Jak pozname varovny signal

Na tzemi Ceské republiky se pro varovani obyvatelstva pfi hrozb& nebo vzniku mimofadné udalosti
pouziva pouze jeden varovny signal ,V3eobecna vystraha”.

Signal je vyhladovan kolisavym ténem sirény po dobu 140 vtefin a muze byt vyhlasovan ffikrat za
sebou v cca tfiminutovych intervalech.

Grafické vyjadfeni varovného signalu
140 viefin .
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Po akustickém tonu sirény, pfi vyhlagovani varovného signalu ,VSeobecna vystraha“, bude
nasledovat tisfiova informace z hromadnych informaénich prostfedkl pro vyrozumeéni obyvatelstva o
hrozici nebo vzniklé mimofadné udalosti.

.Pozarni poplach*
Dosud vyhlasovany signal zistava v platnosti a slouzi ke svolani jednotek pozarni ochrany.

Grafické vyjadfeni signalu

(1 minuta)
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Signal ,Pozarni poplach® vyhlasovany elektrickou sirénou napodobuje hlas trubky troubici tén ,HO-
RI* ,HORI* atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznagny a nezaménitelny s jinymi signaly).

Ovéfovani provozuschopnosti jednotného systému varovani a vyrozumeéni (zkouska sirén) se provadi
zpravidla kazdou prvni stfedu v mésici ve 12 hodin.



