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Vyzkumny tstav pro hné¢dé uhli a.s.

ZkuSebni laborato¥
tF. Budovatelii 2830/3, 434 01 Most

akreditovand CIA die CSN EN ISO/IEC 17025: 2018, pod & 1078

Laboratof imisnich a emisnich mé&feni
tel. : +420 724 115 255, hirman@vuhu.cz

Protokol o zkouSce &. 149/22/LIEM

Zkudebni pfedmeét: venkovnf ovzdui

Zkudebni specifikace: 24 hodinové a hodinové priimérné koncentrace aerosolovych

&astic PM, v ovzdusi a dopliiujici meteorologické podminky
na stanici Lom, v obdobi 1. - 30, z4Fi 2022

Zadavatel: Severofeské doly a.s. Cislo zakézky: 155/2021

Visledky zkousek se t¥kaji jen predmetu tdchto zkoulek. Bez pisemncho souhlasu zkuScbnf laboratofe se nesmi
protokol reprodukovat jinak neZ cely. Uvedend rozdffent nejistola mefeni je soulinem standardni nejistoty
méFeni a koeficientu rozilfeni k=2, co2 pro normdilni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95 %.
Nejistota méteni nezahmuje nejistotu vzorkovani. V pHpadé, Ze roziifend nejistota méfeni neni souddstf
protokoluy, je k dispozici na vyZ4ddni v laboratofi. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zékaznikemn.
Pokud byl vzorek odebrin pracovnfkem laboratofe, jednd sc o odbér v rozsahu akreditace, na odbér vzorku
provedeny zfkaznfkem sc rozsah akreditace nevziahuje a vysledky zkoudek se vztahuji ke vzorku tak, jak byl
phijal.
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1. Cil m&feni

Cilem monitorovéni drovnd koncentraci aerosolovych &astic PM,q je poskytovat informace o imisnf
situaci v okol{ t¥Zebntho prostoru DNT se zamé&fen{m pfevainé na okraje komundinf zistavby sméfujici
k povrchovému lomu.

2. Méiené velitiny
Méfeny a vyhodnoceny byly koncentrace téchto Hitek:

‘Tab. 1
. hodnota za | hodnota za | hodnota za
| e ] Jednotky | o hodin | 30min | 1 minut
. 3 aritm. aritm.
aerosolové &astice PMg |  ugm primér primér méfeno

Doprovodné meteorologické veliliny (zkoufky mimo rozsah akreditace):
Ptehled méfenych doprovodnych parametrii a zplisob jejich vyhodnocenf jsou uvedeny v nésledujic
tabulce 2:

Tab. 2
parametr jednotky hom:::;: 24 hodnota za 30 min hoc:;lt:tza 1

rychlost vétru m.s’ aritm, primér aritm. primér méfeno
smir vétru stupefi nehodnaceno | vektorovy soudet méfeno
teplota °C aritm, primér aritm. primér méieno
relativai vihkost % aritm. promér aritm. primér méfeno
sluneéni radiace W.m> aritm. primér aritm. primér méfeno
barometricky tlak hPa aritm. prim&r aritm. primér méfeno
sraZky mm soudet soudet méfeno

3. Metoda méfeni a pouZité pFistroje

3.1 Aerosolové &istice PM,; (zkouska v rozsahu akreditace)

Méfeni bylo provedeno podie internich metodickych pokynd VUHU a.s. IMP104.3/LIEM (CSN EN
12341, CSN EN 16450) - "Zkoutka kontinualni méfeni koncentrace poletavého prachu (aerosolovych
&astic) PM,p a PM, s v ovzdudi metodou radiometrickou a hybridni (radiometric a nefelometrie)” -
kontinuAlnim hybridnim prachomé&rem 5030 SHARP v.&. E - 538 (mé&feni absorpce 8-zifeni a rozptylu
svétla) s vyhfivanou sondou a piedfazenym separétorem &istic v&Sfch neZ 10 pm PM10 DIGITEL
DPM10/01/00.

Vzorek ovzdusi je kontinudlng odebirdn pres vstupni separétor acrosolovych &astic PM,, do vyhiivané
sondy. Prochazi nefelometrickou celou, kde se mé&H okamZitd intenzita sv&tla rozptyleného &dsticemi.
Castice ze vzorku ovzdulf se pak zachycujf na filtradnim pasu, kde je prib&Zn& stanovovéna jejich
hmotnost metodou absorpce B—zafeni.



Laboratof imishich a emisnich méfeni VUHU a.s., Most

Protokol &.: 149/22/LIEM Strana &.: 4
Celkovy potet stran: 5 Vytisk &.: 2

Koncentrace prachu je vyhodnocovéna na zdkladé tdajii o intenzit® rozptyleného svétla, hmotosti
prachu na filtratnim pésu a pritoku a stavovych velitin vzorkovaného ovzdusi,

Mefici zafizeni je umist&no v klimatizované butice.

3.2, Dopliiujici meteorologické podminky (zkou$ka mimo rozsah akreditace)

Meéfeni doplitujicich meteorologickych podminek bylo provedeno podle interntho metodického pokynu
VUHU a.s. IMP113 (CSN EN 12341) - "Obsluha m&f{cich kontejnerd”. Pro méfeni meteorologickych
velidin byla pouZita ndsledujici mé¥idla:

Tab. 3
velidina méfidlo vyrobce
3:::: (:;tt::tm anemometr W2t
teplota kombinované &idlo teploty a
relativni vihkost relativnd vihkosti HST C.T.M. Praha, s.r.0.
stune&n{ radiace pyranometr SG
barometricky tlak absolutni tlakova sondz TS010
sraZkovy Ghrn sraZkomér SR1t

3.3. Kontrola zafizeni

Kontrola a pfip. nastaveni prachom&ru se provadi 2x ro&n& pomoci etalond v souladu s IMP 104.3
(CSN EN 12341).

Laboratof LIEM se pravideln# zugastiiuje mezilaboratornich porovnévacich zkousek organizovanych
SZU Praha, vetng srovndvacich méfeni mobilnich systémi.

4. Misto mé¥eni
Tab. 4

nazev méfictho mista specifikace soufadnice

primyslova zéna, jihozépadni okraj
mésta

Lom 50°35'21.162"N, 13°39'27.121"E

Poioha mista je vyznatena v mapové piiloze 1
5. Vysledky méFeni

Hodnoty 24 hodinovych koncentraci aerosolovyck &stic PM,, a 24 hodinovych hodnot doprovodnych
meteorologickych velitin z m&feného obdobi jsou uvedeny v pifloze 2 v tabulce 1 vietn& statistického
vyhodnocent. Interval integrace 24 hodinovych hodnot je od 0:00 do 23:59 kadého dne. V ptiloze 3
v grafu 1 spoleén€ s doprovodnymi meteorologickymi velig&inami (mimo barometricky tlak) je prib&h
dennich hodnot porovnén s imisnim limitem pro denni priim&mé koncentrace suspendovanych &astic
PM,, (IHd) 50 pg.m” podie piilohy &. 1 k zédkonu &. 201/2012 Sb. o ochran& ovzdudi. V ptiloze 4 v
grafu 2 je uveden priib¢h hodinovych hodnot. Jednotky velitin v grafech jsou shodné s jednotkami
uvedenymi v tabulce 1 v pFiloze 2.
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6. Okolnosti méfenf
Rozptylové podminky v severoteském regionu dle Gdaji CHMU - pobodka Ustl nad Labem:

‘Tab. 5 ZAF 2022

Q... dobré 17. a2 20., 27. 8 28,

1 ... &ést dne min& nepliznivé 1, a%3., 5. a% 13,, 15,, 16., 21. aZ 26., 29,, 30.
2 ... mimé nepfiznivé 4.a 14.

3 ... &ast dne nepiiznivé

4 ... nepfiznivé

V pfipadé poruchy nefelometru v prachomé&ru jsou pouZity piimo hodnoty f-koncentrace.

Pti desti vypadl signdl od &idla pro vitr a nejsou data 06.09.2022 14:34 az 12.09.2022 13:13.

Tab. 6
interval Mez detek: - Nejistola stanoveni
" ez delekee stanovitelnosti J ovent
1h 0,75 pg.m> 2,5 pgm <5 %; min. 2pg.m”
24h 0,3 pgm” 1 pgm’ <+ 5 %; min. 0,5pg.m”

Konec protokolu



Piiloha 1
k protokolu &.;: 149/22/LIEM

Obr.1 Poloha méficiho mista v lokalitd - letecky snimek




Ptiloha 2
k protokolu &.: 149/221L1EM

Tabulka 1 Vysledky mé&fenf primémych dennich koncentraci aerosolovych &stic PM;,
ve volném ovzdui a doprovodnych meteorologickych veligin
stanovi§té: Lom

2022 koncentrace rychlost | tcplota | rel. shin. | barom. | srhfkovy
ZAH PM;q pozn.| vitru vihkost | radiace | tlak ithrn
den [pem?] ms’] | £ | %) f(wm?] (bPa) | {mm]
1 18 1,5] 1700 620 1471] 991 0,0}
2 27 1,3] 155] 61,7] 1427 989]  o0,]
3 18 1,0] 167 577 1868] 987 00
4 24 1,0 195] 625 1642 9%0] 0,0
5 30 ' 1,0] 1881 79,8 1146] 993 0,0|
6 30 1,2] 18,0 834| 100,i] 989 45
7 30 b1 1731 93,5] 1079 985 0,5
8 26 ] 162} 963 497] 9s] 129
9 15 I | 1571 839] 1466] 984 1,0}
10 17 148] on1] 90,7 984 1,8
11 9 1)) 16,2] 81,2] 150,8] 986 0,0|
12 11 : 08 160 762 141,7] 987 0,0}
13 21 2) osf 159 81,5 1137] 981 0,4
14 24 } 02 157 989 2281 976 224
15 10 1,2 148 877 663] 976 0,1
16 8 200 122 788 121,7] 977 0,1
17 6 21 1071 798| 869 978 1,3
18 5 = 23] 95| 857 1053] 97 6,8
19 5 3 16 971 918 91| 983 101
20 5 1,2] 99| 856 881 98 33
21 10 09 11,0 794 1036] 994 0,0]
22 14 0,51 16| 764 1398 993 0,0]
23 21 01 95| 81,2] 1429] 989 0,0|
24 30 02| 11,2] 81,5] 12904] 984 0,0|
25 27 04| 126 867F 1088] 981 2,7
26 16 § 071 11,8 849f 748 976] 44
27 11 1,0l 94| 9371 68| 969 5.9
28 9 ‘ 071 771 9590 516] 968] 6,1
29 19 05| 75 917] 85| 974 0,1
30 25 R 02| 102] 844] 978] 981 0,0}
primér [ng.m] 17 1K 13 83 | 108 | 983 | 844
min. hodnota [ug.m™] 5 0,1 7,5 | 577 | 22,8 | 968,6 | 0,0
max. hodnota [ngm] 30 , 23 | 195 ] 989 | 1868 | 994 | 224
potet hod.>IH, ) 0 ] . '
potet hodnot - 30 25 30 | 30 30 30 30

poznamka k méfeni PM,,: 1) Po vypadku elektfiny nejsou data PM,g 11.09.2022 07:53 a 07:54.
2) Po vypadku elekttiny nejsou data PM,,; 13.09.2022 15:09 a 15:20.

LIEM Lom
VUHU a.5.Most 247 2022
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